Solartechnologie der Spitzenklasse!

e.GO!

Das mobile Universal-Ladegerat fur

Indoor und Outdoor

- hocheffizient und
mikroprozessorgesteuert

- die unabhangige Energiequelle
fur Profis

e.GOl!

Fun
1 Solarmodul
Ladeschale fiir 2 — 4 Akkus (AA)

Master
2 Solarmodule
Ladeschale fir 2 — 4 Akkus (AA)

Professional

2 Top Solarmodule (h6here
Leistung)

Ladeschale fir 2 — 4 Akkus (AA)
oder 1 — 2 Li-lon Akkus

SOLARC

Innovative Solarprodukte GmbH

e-mail:service@solarc.de

web:www.solarc.de

e.GO! — das Universal-Ladegerat

Unabhangigkeit, Mobilitat, Fortschritt — e.GO!
Das neuartige, mikroprozessorgesteuerte Universal - Ladegesét..e.GO! ist

kleiner als ein Taschenbuch und doch so e ark. Egal wo

Sie sich befinden, ob zuhause, beim Klettern im Himalaja, beim Sonnenbaden
auf Ko Samui oder beim Stadtbummel in London, der e.GO! liefert lhnen

immer und tberall zuverlassig die Energie, die Sie fur Ihr Endgerét brauchen.

Der e.GO! ist ein Universal - Ladegerat, das seine Energie vorzugsweise

uber hochwertige integrierte Solarzellen bezieht. Eine Vielzs von

elektrischen Klei wie Handys, Organizer oder auch i “'f, onnen

damit entweder;direkt.betrieben oder au
\

AuRerdem ist es die Energie des™Se
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zwischenzuspeichern, um sie spater A "\\"‘e
kommen hier alle handelsiblichen AA-Akkus, die im 1

Ladeschale Iiregen.

zu ben
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Das Beste an e.GO! ist aber, dass er selbst bei andauernde

Schlechtwetter-Perioden einsetzbar ist. Er kann @k eine externe

Stromquelle wie ein konventionelles Ladegera jesetzt werden.
Wahlweise tiber die Steckdose (100 - 240V) oder das KFZ-Bordnetz
(12V) handeslibliche Akku

geladen werden.

auch angeschlos Kleingerate direkt

. .und noch etwas zum Schluss: Der e.GO! ist ein wahrer eye-catcher —

schlicht, und doch elegant.

e.GO! wurde von der SOLARC GmbH in Zusammenarbeit mit der Panasonic

Electronic Devices Europe GmbH und der Constin Berlin GmbH entwickelt.

Stand 01/2013 Anderungen vorbehalten!



Gemeinsame Features aller Modelle

Ausgangsleistung wahlbar fir verschiedene externe Verbraucher zwischen 1,3 und 4,0W
Spannung zwischen 4 und 14V, abhéangig vom jeweiligen Adapterkabel

Anzeige der Betriebs- und Ladezustéande durch LEDs

Intelligentes Ladeverfahren mit Temperaturtiberwachung und T%chutz

ngsher ich 100 — 240V AC |

ei rer‘SoIaHnodule erhoht 31ch dle Solarlelstu g _,’;.:_'-

Nutzung als reines Netzladegefra’ .Aoghch Spann

Mit Anschlussmoglichkeit w
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Solarmodule sind vom Gehau etrennbar zum Aufrusten von e. GOl Fu auf GO! Master bzw.
Betrieb der Elektronik- /A’” i [
FiUr den Aul3eneinsatz QEEIQHEt‘ durt:h robuste und sprltzwasserbestand1 e Ko " onenten
Grofe: 160 x 85 x 33mm e = |

":lnheﬁ’auch ohne Solarmodule mogllch

igen Handymodelle von

ier einsteckbar;-um €.€ -----\\‘g\\ daster aufzurlsten)

eleist gskabel zum

USB-Adapter zum Laden ber de

USB-Kabel zum Laden von Geraten mit SB Ans

FireWire-Kabel zum Laden von Geraten mit Fire e-Anschlu
12V-Ladekabel mit Zigarettenanzinderbuchse

Batterie-Adapter, um AAA-Batterien im Akkufach laden zu konnen

Stand 01/2013 Anderungen vorbehalten!
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