Solartechnologie der Spitzenklasse!

SoLait'%- der solare Milchaufschiumer

Der moderne Kiuchenquirl der Es ist das einzige solarbetriebene Kichengerat auf der Welt. Der

ganz besonderen Atrt. SoLait!%0 penstigt fiir seine Stromversorgung weder Kabel noch
- Mit hocheffizientem Solar- Batterien. Allein das Sonnenlicht auf der Fensterbank liefert genligend
modul und Akku Energie. Das leistungsstarke Solarmodul wandelt das Sonnenlicht in

) ) elektrische Energie um, die im internen Akku gespeichert wird.
- Mit praktischem Bugel zum
Der SoLait!90 ist der Kuchenbegleiter der neuen Generation. Einmal

aufgeladen, schdumt und quirlt er sekundenschnell Liquides aller Art.
Egal ob Milchschaum fur den Cappuccino, einen Latte Macciato oder
einen Café au Lait, eine Vinaigrette oder die Martinis - gertihrt und nicht

Aufstellen und Anhéngen

- Kein Kabel, kein Batterie-
wechsel nétig

- Spezielles Wirbelrad mit geschittelt. Eine echte Bereicherung fiir jede Kiiche und ein ebenso tolles

Spritzschutz Geschenk!
- Nicht nur zum Milchauf- In weniger als 15 Sekunden verwandelt der SoLait!%0 warme Milch (0,2 I)
schaumen geeignet! in weichen, cremigen Schaum! Das alles ohne Spritzer wegen des
B speziell konstruierten Wirbelrddchens, das sich zudem rasch und einfach

unter dem Wasserhahn reinigen lasst.

Voll geladen reicht die Leistung des SoLait'% fur ca. 100 solcher
Anwendungen. Spétestens dann sollte er wieder am Fenster aufgetankt
werden.

Die hochwertige Qualitat des SoLait!'%? wurde von den Zeitschriften
Oko-Test und Stiftung Warentest bestétigt. Ausgezeichnet mit dem
"Blauen Engel" und von Oko-Test (7/2003) mit "gut".

OKOWTEST

RICHTIG GUT LEBEN

Solait 100

gut

Ausgabe 7/2003
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SOLARC

Innovative Solarprodukte GmbH
Glogauer Str. 21
D - 10999 Berlin

Tel.:  + 49 30 319 & 54-00
Fax: =~ +49 3031985 54-99 jotzt noch mehr Leistung durch verbesserte Solartechnik und schickes
e-mail: service@solarc.de

web: www.solarc.de Aussehen auch in transluzenten Gehausefarben.



Technische Spezifikation des SoLait100

Ausgangsleistung Solarmodul: 0,144 Wp
Eingangsleistung Elektromotor: 1,0 W — 2,5 W bei Standardanwendung

Drehzahl: 9.000 - 13.300 pro Minute (je nach Belastung)

Akku: NiMH, 2 Stuck, 2,4 V mit 450 mAh

Abmessungen, Gewicht: H240xB 60 x T 36 mm, 140 g

Prufzeichen: EMV nach EN 50081, EN 50082, EN 61000
Sicherheit nach VDE 700/1, CE-Zeichen

Gewahrleistung: 2 Jahre

Der SoLait190 jst mit einem ausklappbaren Bligel ausgestattet, damit er an das Fenster gestellt werden
kann. Den SoLait100 gibt es in den Farben weild und blau sowie transluzent in klar, blau oder rot.
Hinweis

Ein voll geladener Akku reicht fur ca. 100 Standardanwendungen. Die tbliche Anwendung (1 bis 2
Einsatze pro Tag) ist auch in der diistern Jahreszeit problemlos méglich. Notfalls kann der Akku durch
eine gewdhnliche Zimmerlampe oder mit einem optionalen Netzteil nachgeladen werden.

Typische Ladezeiten
Bei voller Sonne kann der Akku in ca. 10 Stunden geladen werden.

Werbeméglichkeiten am SoLait100
Das Kunststoffgehduse kann mit einem Firmennamen oder -logo bedruckt werden. Die Druckflache ist
max.: 30 x 15 mm, 40 x 12 mm, 18 x 18 mm oder @ 20 mm und ersetzt den Schriftzug SoLait100.
Alternativ ist ein seitlicher Schriftzug (30 x 5 mm) oder ein Schriftzug an der Bigelseite (20 x 4 mm)
moglich.

Werbeaufdruck

Stand 09/2011 Anderungen vorbehalten!
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