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o
phocos

BCM

DC AA Akku-Ladegerat
Bedienungsanleitung (Deutsch)

Sehr geehrter Kunde,

Wir bedanken uns fiir den
Kauf eines Phocos
Produktes. Vor Benutzung
lesen Sie sich bitte die
Anleitung sorgfaltig und
griindlich durch.




Allgemeine Vorsichtsmassnahmen

m Es diirfen ausschlieBlich nur wiederaufladbare NiMeH
bzw. NiCd-Akkus geladen werden.

B Die Hauptbatterie des Systems kann entladen werden,
sofern der BCM direkt mit dem System verbunden ist.
Sorgen Sie fiir einen Tiefentladeschutz oder Uiberpriifen
Sie die Entladungszeit.

® Vermeiden Sie einen Kurzschluss der Batterieleitungen.

m Um die Gefahr eines elektrischen Schlages
auszuschlieBen, muss der BCM vor jeglicher Feuchtigkeit
oder Nasse geschiitzt werden.

= Um die neue Batterie vollstandig in Betrieb nehmen
zu konnen, empfehlen wir lhnen, diese nach dem
Aufladen noch mindestens 3 Tage in dem Gerat
aufzubewahren.

m Achten Sie darauf, daB die Akkus und alle Leitungen
polrichtig angeschlossen sind.

® Aus umweltfreundlichen Griinden empfiehlt Phocos,
nur wiederaufladbare NiMeH Akkus zu benutzen.

Allgemeine Beschreibung

Das Phocos BCM Akku-Ladegerat ist ein innovatives Produkt
zum Laden von AA-Akkus. Uberladen der Akkus wird
durch standigen Ladestrom und Spannungsbeschrankung
verhindert. Es konnen Akkus verschiedener Kapazitaten
und Marken aufgeladen werden. Der leichte Ladeprozess
garantiert Ihnen eine lange Lebensdauer |hrer AA-Akkus.
Es konnen ein, zwei, drei oder vier Akkus gleichzeitig
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aufgeladen werden.

Ein besonderes Merkmal des BCM ist die UberschuB-
Management-Funktion. Energie, die nicht von der
Hauptbatterie ins System libernommen werden kann,
wird zum Aufladen der AA-Akkus benutzt. So kann eine
optimale Leistung des Systems gesichert werden.

Montage

Der BCM ist nur fiir die Anwendung im Innenbereich
geeignet. Das Gerat muB vor Witterungseinflissen wie
direkter Sonneneinstrahlung oder Nasse geschiitzt werden.

Befestigen Sie den BCM mit fir
den Untergrund geeigneten
Schrauben (Schaft-Durchmesser 3
bis 3.5 mm, Kopfdurchmesser max.

9 mm, kein Senkkopf) an der
vorgesehen Stelle. Beachten Sie,
dab die Schrauben auch die Krafte
der AnschluBkabel aufnehmen
miissen.

Alternativ kann der Regler mit
einer als Zubehor erhéltliche
Montageplatte (CX-DR2) auf 35 mm
DIN Hutschienen montiert werden.
|l Verwenden Sie dazu die mit der
[ Montageplatte mitgelieferten
Befestigungsschrauben.
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BCM Anschluss

Besonders geeignet ist der BCM fur den Gebrauch mit
12V PV Solaranlagen. Es kann aber auch mit anderen
einzelnen 12V Batterie benutzt werden. SchlieBen Sie
den BCM gemaB dem nachfolgenden Diagramm an.

1. Nur mit
UberschuBenergie
aufladen (Zeichnung 1)

Die tatsachliche Ladezeit

hangt von der erhaltlichen
UberschuBenergie ab.

Zeichnung 1
O¥OF
H}- A.‘« 2. Laden nur tagsiiber

- + =
B (Zeichnung 2)
@e Laden findet nur
EE u Die

tagsiiber statt.
°' Ladezeit ist von der
£04400 Tageslange abhangig.
—
L-—— Die Hauptbatterie wird
Zeichnung 2 nicht entladen.



3. Aufladen mit der
Systembatterie
(Zeichnung 3)
Ladung erfolgt 24
Std. pro Tag. Die

Hauptbatterie wird
nachts entladen.

Zeichnung 3

Beachten Sie, daB die tatsachliche Ladezeit von der
Kapazitat und anderen Eigenschaften der zu ladenden
Batterien abhangt In der Regel betragt die Ladezeit fiir
einen 500mAh Akku ca. 14 Std., fur 1000mAh ca. 28 Std.,
fir 1500mAh ca. 42 Std. und fiir 2500mAh ca. 70 Std.

Nach AnschlieBen des BCM legen Sie die Akkus polrichtig
ein und schalten das Gerat an. Die LED leuchtet und
der Ladeprozess beginnt.



Merkmale & Technische Beschreibung

Nenn-Eingangsspannung 12V
Eingang-Spannungsbereich 10.5V-21V
Ladestrom 60mA (max)
Leerlaufausgangsspannung 2.1V
Batterie-Typ AA
Batterie-Bauart NiMeH/NiCd
Batterie Kapazitat 500mAh-3000mAh
Temperaturbereich -40 bis 50°C.
Grobe 80x100x32(wxhxd)
Gewicht 180 gr
Schutzklasse 1P22

Anderungen vorbehalten. Version: 20080808
Hergestellt in eines der folgenden Landern:

China - Deutschland
Phocos AG - Deutschland
www.phocos.com

C€
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phocos

BCM

DC Charger for AA-size Battery
User Manual (English)

Dear Customer,

Thank you for buying this
Phocos product. Please
read the instructions
carefully and thoroughly
before using the product.




GENERAL PRECAUTIONS

= Do not charge battery cells other than NiMeH and NiCd.

® Main battery of the system can be discharged if the
chargeris connected directly to the system. Make sure
that there is some form of deep discharge protection
or check the discharging time.

= Do not allow the battery terminals to become shorted.

= Do not expose the unit to rain or moisture due to risk
of short circuit.

® |t is highly recommended to charge and leave new
battery in the charger for more than 3 days, in order
to fully activate the battery.

® Make sure that batteries and all wires are with the
correcte polaritiy.

® Phocos suggests using only NiMeH batteries to protect
the environment.

General Description

Phocos BCM battery charger is an innovative product for
charging AA-Size batteries. Its constant current charge
and voltage limitation can prevent battery from
overcharging. You can charge batteries of different
capacities and brands. The gentle charging process
guarantees long life for your AA-size battery. It is possible
to charge one, two, three or four batteries at a time.



The use of excess energy management is a distinguish
feature of BCM charger. Energy which cannot be taken
over by the main battery of the system will be used to
charge the AA batteries. In this way, it can maximise the
performance of the systems.

Mounting Charger

The charger is intended for indoor use only. Protect it
from direct sunlight and place it in a dry environment.

} Mount the charger to the wall
aff o> with screws that fit to the wall
material. Use screws with 3 to 3.5
mm shaft and max. 9 mm head
diameter, no counter sunk. Mind
that the screws have to carry also
the force applied by the wiring.

A DIN Rail mounting plate is
| available as an accessory (CX-DR2).
| m |y This allows mounting the charger

[l f= b on a standard 35mm DIN rail. Use
ol | the screws supplied with the
{ ~ |l mounting plate to fix it to the
| charger.
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Connecting Charger

The charger is specially designed for use of 12V PV solar
systems. It can also used with any single 12V battery. You
can connect the charger as the following diagrams.

The actual charging time
will depend on the amount
of excess energy available.

Figure 1

CTOT¥

4 fL:':rll.‘z.

- 2. Charging in day time
I—_ I,_‘ | | only (Figure 2)
i i‘ Charging happen only at

+@' day time. Charging time
depends on length of the
day. Main battery will not
Figure 2 be discharged.
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3. Charging from the
system battery
(Figure 3)

Charging happens 24h per
day.Main battery will be
discharged at night.

Figure 3

Note that the actual charging time is depended on the
capacity, and condition of the batteries being charged.
Usually charging time for 500mAh battery is around 14h,
1000mAh is 28h, 1500mAh is 42h and 2500mAh is 70h.

After connecting the charger, put batteries into the
charger with correct polarities, and switch on the charger.
When LED light is on, charging starts.
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Features & Specifications

Nominal Input Voltage 12V
Input voltage range 10.5V-21V
Charge Current 60mA (max)
Open circuit output voltage 2.1V
Battery size AA
Battery type NiMeH/NiCd
Battery capacity 500mAh-3000mAh
Temperature range -40 to 50°C
Dimension 80x100x32(wxhxd)
Weight 180 gr
Case protection 1P22
Subject to change without notice. Version: 20080808

Made in one of the following countries:
China-Germany

Phocos AG -Germany

www.phocos.com

12
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phocos

BCM

Cargador DC para Baterias
de tamario AA
Manual de Instrucciones (Espaiol)

Estimado Usuario,

Muchas gracias por
adquirir un producto de
Phocos. Por favor, antes
de utilizar este producto
lea las instrucciones
detenidamente y al
completo.
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Precauciones Generales

® No recargue otro tipo de baterias que no sean NiMeH
o NiCd.

= La bateria principal del sistema podria descargarse
si el cargador se conecta directamente al sistema.
Aseglrese que exista una proteccion contra descargas
fuertes o compruebe el tiempo de descarga.

® No permita que haya un cortocircuito en los bornes
de la bateria.

m Debido al riesgo de cortocircuito, no deje que la unidad
quede expuesta a la lluvia o a la humedad.

B Se recomienda encarecidamente recargar la nueva
bateria y dejarla conectada al cargador durante mas
de tres dias, para activarla completamente.

m Aseglrese que las baterias y todos los cables estén
conectados con la polaridad correcta.

m Phocos sugiere utilizar Ginicamente baterias NiMeH para
una mejor proteccion del medioambiente.

Descripcion General

El cargador de bateria BCM de Phocos es un producto
innovador para la recarga de baterias de tamaiio AA. Su
carga de corriente constante y la limitacion de voltaje
pueden prevenir que la bateria se sobrecargue.

Puede recargar baterias de diferentes capacidades y
marcas. El sutil proceso de recarga garantiza una larga
duracion a su bateria de tamaiio AA. Es posible recargar
una, dos, tres o cuatro baterias de una sola vez.
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El empleo de la funcion de manejo de exceso de energia
es una caracteristica sobresaliente del cargador BCM. La
energia que no puede ser absorbida por la bateria principal
del sistema sera utilizada para recargar las baterias AA.
De esta manera, se puede maximizar el rendimiento del

sistema.

Instalacion del Cargador

El cargador debe funcionar Unicamente en interiores.
Protéjalo de la luz directa del sol y coloquelo en un lugar

seco.

Fije el cargador a la pared con
tornillos adecuados a la superficie
de la misma. Use tornillos de 3 a
3.5 Mm. de eje y un maximo de
9 Mm. de diametro.

Tenga presente que los tornillos
también han de soportar la fuerza
aplicada por el cableado.

Como accesorio, dispone de una
placa de instalacion con carril DIN
(CX-DR2). Permite montar el
cargador en un carril DIN estandar
de 35mm. Para fijar la placa de
instalacion al cargador, use los
tornillos proporcionados.
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Conectando el Cargador

El cargador esta disenado especificamente para su empleo

en sistemas solares con 12V PV. También puede utilizarse

para cualquier bateria de12V. Puede conectar el cargador

de acuerdo a los siguientes diagramas.

1. Recargando Unicamente
con exceso de energia
(Figura 1)

El tiempo de recarga
dependera de la
cantidad de exceso de
energia disponible.

Figura 1

2. Recargando solamente
durante el dia (Figura 2)

o3 La recarga ocurre
u solamente durante el dia.
] 2 - El tiempo de recarga
depende de la duracion
del dia solar. La bateria
principal no se descargara.
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3. Recargando de la bateria
del sistema (Figura 3)

La recarga ocurre durante
las 24 horas del dia. La
bateria principal se
descargara durante la noche.

Figura 3

Tenga en cuenta que el tiempo de recarga depende de
la capacidad y condicion de las baterias que estén
siendo recargadas. El tiempo normal de recarga para una
bateria de 500mAh es de alrededor de 14h, para una
bateria de1000mAh es de 28h, para una bateria de
1500mAh es de 42h y para una bateria de 2500mAh es
de 70h.

Tras conectar el cargador, ponga las baterias en el
cargador con la polaridad correcta y ponga en
funcionamiento el cargador. Cuando la luz LED esta en
on, comienza la recarga.
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Caracteristicas y Especificaciones

Voltaje de Entrada Nominal 12V

Escala del voltaje de entrada 10.5V-21V
Corriente de Carga 60mA (max.)
Circuito abierto del voltaje de salida 2.1V
Tamafio de la bateria AA

Tipo de bateria NiMeH/NiCd
Capacidad de la bateria 500mAh-3000mAh
Grados de temperatura -40 a 50°C.
Dimensiones 80x100x32(wxhxd)
Peso 180 gr.

Caja de proteccion 1P22

Sujeto a cambios sin previo aviso. Version: 20080808
Fabricado en uno de los siguientes paises:

China - Alemania
Phocos AG - Alemania
www.phocos.com

18
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phocos

BCM

Chargeur CC pour une
batterie de taille AA
Guide de ['utilisateur (en Francgais)

Cher Client,

Nous vous remercions
pour votre achat d'un de
nos produits Phocos.
Veuillez lire, avec
attention, toutes les
instructions avant d'utiliser
le produit.
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Precautions Generales

m Ne charger que les éléments de batterie NiMeH et NiCd.
® La batterie principale du systeme peut étre déchargée
si le chargeur est connecté directement au systéme.
Assurez-vous que le systéme a une protection de
décharge profonde ou vérifier le temps de décharge.

m Ne laisser pas les bornes de la batterie étre court-

circuitées.

Afin d'éviter les risques de court-circuit, ne laissez pas

l'unité sous la pluie ou dans un endroit humide.

m Nous vous recommandons de charger la nouvelle
batterie et de la laisser dans le chargeur pendant plus
de trois jours, afin d'activer pleinement la batterie.

m Assurez-vous que la batterie et tous les cables sont
connectés aux polarités adéquates.

B Phocos vous suggére de n'utiliser que des batteries
NiMeH, afin de protéger l'environnement.

Description Generale

Le chargeur de batterie Phocos BCM est un produit
innovateurpour charger les batteries de taille AA. Son
chargement de courant constant et sa limitation de
tension peut prémunir la batterie de surcharge.

Vous pouvez charger des batteries de capacités et
marques différentes. Le processus modéré de chargement
garantit une longue durée de vie a vos batteries de taille
AA. On peut charger, en méme temps, une, deux, trois
ou quatre batteries.
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L'utilisation d'une gestion de l'énergie excédentaire est
une caractéristique distinctive du chargeur BCM. L'énergie
qui ne pourra pas étre utilisée par le batterie principale
du systéme, sera utilisée pour charger les batteries AA.
De cette maniere, la performance du systéme est
maximalisée.

Montage du Chargeur

Le chargeur est congu pour une utilisation en interne,
uniquement. Le placer dans un environnement sec et a
l'abri des rayonnements directs du soleil.

Monter le chargeur sur le mur avec
des vis congues pour le matériau
du mur. Utiliser des vis de longueur
de 3 a 3.5 mm et ayant une téte
de diamétre de 9 mm maximum,
non fraisées.
N'oubliez pas que les vis doivent
aussi porter la force appliquée par
le cablage.
Une plaque de montage sur rail
aux normes DIN est disponible en
tant qu'accessoire (CX-DR2). Cette
plaque permet de monter le
chargeur sur un rail DIN standard
Ll || de 35mm. Utilisez les vis fournies
| avec la plaque de montage pour la
fixer au chargeur.
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Connexion du Chargeur

Le chargeur est spécialement congu pour étre utilisé avec
des systemes solaires photovoltaiques de 12V. Il peut
étre utilisé avec un seule batterie de 12V. Vous pouvez
connecter le chargeur selon les diagrammes ci-dessous.

1. Charger uniquement avec

I'énergie excédentaire
(Schéma 1)
Le temps de chargement
dépendra de la quantité de
l'énergie excédentaire
disponible.

Schéma 1
2. Charger pendant la
journée uniquement

JO¥
Aekields

- + ] (Schéma 2)
1— l Le chargement ne doit
: s'effectuer que pendant la
] + -
]

journée. Le temps de

®

= chargement dépend de la
L Yol I Tel

longueur du jour. La

Schéma 2 batterie principale ne sera

pas déchargée.
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3. Chargement de la batterie
du systéme (Schéma 3)

Le chargement a lieu 24h
par jour. La batterie
principale se déchargera
la nuit.

Schéma 3

Veuillez, noter que le temps de chargement est dépendant
de la capacité et de l'état des batteries qui vont étre
chargées. Habituellement, le temps de chargement pour
une batterie de 500mAh est d'environ 14hres, de 1000mAh
environ 28hres, de 1500mAh environ 42hres et de 2500mAh
environ 70hres.

Aprés avoir connecté le chargeur, installez les batteries
dans le chargeur avec les polarités adéquates et allumez
le chargeur. Lorsque le voyant DEL s'allume, le chargement
débute.
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Caracteristiques & Specifications

Voltage d'entrée Nominal 12V
Amplitude du Voltage d'entrée 10.5V-21V
Intensité de Chargement 60mA (max)
Voltage de sortie en circuit ouvert 2.1V

Taille de batterie AA

Type de batterie NiMeH/NiCd
Capacité de la batterie 500mAh-3000mAh
Amplitude de température -40 a 50°C.
Dimension 80x100x32 (lxhxp)
Poids 180 gr
Protection du boitier 1P22

Soumis a modification sans préavis. Version: 20080808

Fabriqué dans un de ces pays :
Chine - Allemagne

Phocos AG - Allemagne
www.phocos.com

24
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phocos

BCM

Carregador DC para Bateria
do tamanho AA
Manual do Usuario (Portugués)

- Caro Cliente,

Obrigado por comprar um
produto Phocos. Favor ler
as instrucodes
cuidadosamente antes de
usar o produto.
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Cuidados

m Nao carregue pilhas que nao sejam do tipo NiMeH ou
NiCd.

m A bateria do sistema podera vir a ser descarregada caso
o carregador de pilhas seja conectado diretamente a
ela. Certifique-se de que existe protecao contra descarga
profunda ou entdo controle o tempo de uso do
carregador.

B Njo permita que os terminais da bateria tenham um
curto-circuito.

m NGo exponha a unidade a chuva ou a humidade devido
ao risco de curto-circuito.

B E altamente recomendavel carregar a nova bateria e
deixa-la no carregador por mais de 3 dias, a fim de
activar completamente a bateria.

m Certifique-se que as baterias e toda a fiacdo estao
conectadascom polaridades correctas.

® Phocos sugere usar apenas baterias NiMeH a fim de
proteger o meio-ambiente.

Descricao Geral

O carregador de bateria Phocos BCM é um produto
inovador para carregamento de baterias de tamanho
AA. Seu carregamento de energia constante e limite de
voltagem podem prevenir uma sobre-carga da bateria.

Tu podes carregar baterias de capacidades e marcas
diferentes. O processo brando de carreganmento garante
uma longa vida para tuas baterias de tamanho AA. E
possivel carregar uma, duas, trés ou quatro baterias de

26



uma so vez.

O controlador de uso excessivo energia € um dos destaques
do carregador BCM. Energia que nao pode ser utilizada
pela bateria principal do sistema sera usada para carregar
as baterias de tamanho AA. Deste modo, é possivel
maximizar o desempenho do sistema.

Instalacdo do Carregador

O carregador deve ser utilizado apenas em interiores.
Instale o carregador em ambiente seco e sem exposicao
direta a luz solar.

Afixe o carregador a parede com
parafusos apropriados. Utilize
parafusos com 3 ou 4mm. de
diametro.

Estes devem ter capacidade para
suportar a tracao da fiacao.

Um adaptador/ suporte DIN esta

disponivel como acessorio para

montagem (CX-DR2) e permite a

montagem do carregador em trilho

padrao DIN de 35mm. Utilize os

Ll || parafusos fornecidos com o suporte
i para fixa-lo ao carregador.
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Conectando o Carregador

O carregador foi especialmente desenvolvido para uso
com sistemas solares FV de 12V. Pode também ser usado
com qualquer bateria de 12V. O carregador pode ser
conectado de acordo com um dos seguintes diagramas:

1. Carrega apenas quando
houver excesso de energia
(Figura 1)

O tempo efetivo de

carga depende do volume
de energia disponivel.

Figura 1
(Sl 1-13
_mw« 2. Carrega apenas

'|+— durante o dia (Figura 2)
j]; Carga ocorre apenas
EE durante o dia. O tempo

de carga depende da

#9kibo duracdo do dia. A
T—-L-———— bateria principal nao

sera descarregada.

Figura 2
28



3. Carga direta da pilha
pelo sistema solar
(Figura 3)

A carga ocorre 24h por
dia. A bateria principal
sera descarregada
durante a noite.

Figura 3

Por gentileza observar que o tempo efetivo de carga
depende da capacidade e condicao das pilhas que estao
sendo carregadas. Em geral o tempo de carga para uma
pilha de 500mAh é 14h, de 1000mAh é 28h, de 1500mAh
é 42h e de 2500mAh, 70h.

Apods conectar o carregador, coloque as pilhas neste,
observando as polaridades corretas, e ligue o carregador.
A carga se inicia quando o LED acender.
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Especificacdes Técnicas

Tensdao Nominal de Alimentacao 12V

Faixa Tensao de Entrada 10.5V-21V
Corrente de Carga 60mA (max.)
Tensao de Saida em Circuito Aberto 2.1V
Tamanho das pilhas AA

Tipos de pilhas NiMeH/NiCd
Capacidade das pilhas 500mAh-3000mAh
Faixa de temperatura -40 a 50°C.
Dimensées 80x100x32(lxaxp)
Peso 180 g
Gabinete 1P22

Wijzigingen voorbehouden Versie: 20080808
Vervaardigd in een van de volgende landen:
China - Duitsland

Phocos AG - Duitsland c €
www.phocos.com
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BN ESEE 10.5V-21V
FEH TR 60mA (B2 X)
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L K /)y AA
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R~ 80x100x32
= 1805

| BiR 2K 1P22

WAEY, BARBITEM

R Z: 20080808
EUTERE:
HE - EE
Phocos AG - & [F
www.phocos.com
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