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CMM

Multimessgerat mit Fernanzeige fur Phocos CA, CML und CMLNL

* Messung und Anzeige des
Modulstromes, Laststromes und der
Batteriespannung

e Deutlich ablesbare 3-stellige LCD
Anzeige

¢ 3-fach Schalter zur Auswahl der
Anzeige

e 3 LEDs fiir die Anzeige der Auswahl des
LCD

e Vorbereitet fur DIN-Hutschienen und

Wandmontage

Das Phocos Multimessgerat ist dafiir vorgesehen, den Modulstrom, den Laststrom und die
Batteriespannung Ihres PV-Systems zu messen und anzuzeigen. Dieses liefert lhnen ausfiihrliche

Informationen Uber Ihr PV-System.
Phpcos AG, Germany
Das CMM kann in Verbindung mit den Phocos Ladereglern CA, CML und CMLNL betrieben werden. igie s com

Phocos China Ltd., China
Info-china@phocos.com

Phocos India Solar Pvt. Ltd., India
Info-india@phocos.com

Phocos Latin America S.R.L, Bolivia
Info-latinamerica@phocos.com
TYP CMM
Phocos Rep. Office Australia, Australia
Info-australia@phocos.com

Spannungsbereich 0 bis 35V Phocos Rep. Office Brazil, Brazil
Info-brazil@phocos.com
Strombereich 0 bis 25A Phocos Rep. Office Eastern Africa, Kenya
Info-easternafrica@phocos.com
Umgebungstemperatur -25 bis +50°C
Phocos Eastern Europe S.R.L., Romania
AnschluRkabelldn ge m Info-easterneurope@phocos.com
Phocos SEA Pte Ltd, Singapore
Abmessungen 84 x 44 x 32mm Info-sea@phocos.com
q Phocos Rep. Office South Africa
Abmessungen des Displays 71.5 x 68 x 29mm Info-sadc@phocos.com
: : Phocos Tunisia
Gewicht 195gr ( mit Anschlusskabel) e o5 com
Schutzart IP22 Phocos USA
Info-usa@phocos.com
20080423

Anderungen vorbehalten WWW. p h 0Ccos.com




